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Инструкция по управлению функциями  

3G/4G роутера Netgear AC791L 
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Технические характеристики 

Тип устройства: Мобильный WiFi роутер 
Стандарт связи: UMTS/HSPA/HSPA+ (850/900/1900/2100Mhz), GSM 900/1800mHz, CDMA 
800mHz, 4G LTE Bands 13/4 700/1700 MHz, Bands 2/3/4/7/13 1900/1800/1700/2600/700 MHz 
Работа в сети операторов: Интертелеком, ТриМоб, Киевстар, Vodafone, Lifecell 
Технология передачи данных: CDMA EVDO Rev.B, CDMA EVDO Rev.A, UMTS, GSM 
GPRS/EDGE, HSPA/HSPA+, 4G LTE 
Максимальная скорость: CDMA до 14,7 Мбит/сек, HSPA+ до 42 Мбит/сек, LTE до 150 
Мбит/сек 
Дисплей: цветной, TFT, диагональ 1,7 дюйма 
Тип антенны: Встроенная 
Подключение внешней антенны: Есть 
Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 4340 мАч 
Время работы от аккумулятора: до 24 часов 
Технология WiFi: 802.11 b/g/n/ac 
Радиус действия WiFi: до 15м 
Количество одновременных подключений по WiFi: до 15 
Габариты: 110 x 68 x 19 мм 
Вес: 164 грамма 
 
 

Передняя панель роутера Netgear AC791L 
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Меню и настройки 
 
Благодаря наличию дисплея и интерактивного меню в Netgear AC791L пользователи могут 
управлять настройками устройства без подключения его к компьютеру. Здесь можно 
оперативно изменить режим работы маршрутизатора, настроить WiFi сеть, изменить 
яркость экрана, скорректировать режим сна, подключить или заблокировать устройства, 
подключенные к роутеру, выбрать режимы маршрутизации и многое другое. Рассмотрим 
подробнее основные, наиболее часто используемые разделы меню роутера Netgear 
AC791L. 

 
Индикаторы и пиктограммы дисплея
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Главное меню 
 
Для того чтобы включить роутер нужно нажать и подержать на протяжении 3 секунд кнопку 
Включения, которая находится на верхней грани устройства. После включения на экране 
сначала появится логотип Netgear, затем логотип Verizon, после чего устройство загрузится 
и на дисплее будет доступно главное меню. 
 

 
 

Первый пункт меню, который отображается на начальном экране - это Wi-Fi Name/Password 
(Имя пользователя и пароль Wi-Fi). Именно в этом разделе указываются название Wi-Fi 
сети роутера и пароль доступа к ней. Для того чтобы зайти в раздел нажмите 
центральную кнопку под дисплеем. На дисплее отобразится название беспроводной сети и 
пароль доступа. Нажатие центральной кнопки закроет раздел, нажатие правой кнопки - 
перенаправит вас в раздел настроек беспроводной Wi-Fi сети, где можно будет изменить 
диапазон работы (2,4ГГц или 5 ГГц), включить мастер автоматической настойки и 
подключения к данной беспроводной сети и т.д. Для выхода из данного раздела 
переместитесь стрелками Вправо или Влево на пункт Exit и нажмите центральную кнопку 
ОК. 
 

 
 

Далее мы рассмотрим управление настройками Netgear AC791L через веб интерфейс.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mobitech.com.ua/
https://mobitech.com.ua/


  
Тел.: (096) 260-25-55, (063) 173-25-55, (099) 207-35-55, https://mobitech.com.ua  

 

Copyright Мобитек | Web-site: https://mobitech.com.ua | Тел.: (096) 260-25-55, (063) 173-25-55, (099) 207-35-55 

Веб-интерфейс настроек 
 
Для того, чтобы открыть страницу настроек устройства подключитесь к WiFi сети роутера 
ноутбуком, смартфоном или планшетом. Откройте любой браузер интернета - Google 
Chrome, Mozilla, Opera, Microsoft Edge или Apple Safari (либо другой привычный вам 
браузер) и в адресной стоке введите адрес 192.168.1.1 и нажмите кнопку Enter. Если вы все 
сделали правильно, то попадете на стартовую страницу настроек.  
 

 

 
Чтобы приступить к администрированию маршрутизатора в соответствующее поле нужно 
ввести пароль администратора и нажать кнопку Sign In (Войти). Пароль - password. После 
нажатия кнопки Войти вы попадаете на стартовую страницу интерфейса настроек. 
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Data Usage 
 

Первый пункт меню - Data Usage (Использование трафика). Здесь вы можете видеть 
сколько трафика вы использовали за время последней сессии интернет. Нажатие кнопки 
Reset Counter (Сброс счетчика) сбросит показатели счетчика. 
 

 

 
Connected Devices 
 

Следующий пункт меню - Connected Devices (Подключенные устройства). Здесь вы можете 
видеть какие устройства в данный момент подключены к роутеру по WiFi с названиями 
устройств, их MAC-адресами и IP-адресами. Нажатие кнопки Block Device напротив какого 
либо устройства позволит заблокировать ему доступ к беспроводной сети роутера. Это 
нужно если вы хотите закрыть доступ тому или иному гаджету, который по какой то причине 
этот доступ больше получать не должен.  
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Подраздел Blocked Devices (Заблокированные устройства) покажет список девайсов, 
которым вы когда либо заблокировали доступ к сети роутера. При желании доступ можно 
возобновить, нажав на кнопку Разблокировать устройство на против соответствующего.  
 

 

 
Jetpack Settings 
 

Основной раздел интерфейса настроек так и называется - Jetpack Settings (Настройки 
роутера). Нажав на соответствующий пункт меню вы попадете в подраздел настроек WiFi 
сети вашего роутера. По умолчанию активирована домашняя беспроводная сеть на частоте 
2,4 ГГц. Если вы хотите, чтобы в роутере работала и домашняя и гостевая сети на данной 
частоте - нажмите кнопку 2,4GHz + Guest Wi-Fi. Для активации сети на частоте 5 ГГц - 
нажмите кнопку 5GHz Wi-Fi. Для того, чтобы работали две сети на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц - 
нажмите Dual Band Wi-Fi. Нажатие кнопки Turn Wi-Fi Off отключит беспроводные сети и 
можно будет получать интернет только по USB кабелю. 
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Активировать беспроводную сеть на частоте 5 ГГц можно только в том случае, если 
устройства, которые вы используете в сопряжении с роутером (ноутбуки, планшеты, 
смартфоны и т.д.) поддерживают работу на данной частоте. В противном случае они просто 
не будут видеть WiFi сеть роутера. 
 

Для изменения настроек беспроводной сети кликните на соответствующую кнопку (в этом 
обзоре мы покажем расширенные настройки на примере сети 2,4 ГГц). 
В данном разделе отображаются название беспроводной сети и пароль доступа к ней. 
Здесь при необходимости можно изменить и название и пароль, вписав новые в 
соответствующие поля. 
 

 
 

 
Нажатие на ссылку Network Settings развернет настройки беспроводной сети. Здесь можно 
выбрать тип шифрования, предпочтительный канал вещания (по умолчанию Auto), частоту и 
максимальное количество устройств, которые смогут подключиться к беспроводной сети 
маршрутизатора. Переключатель Broadcast Wi-Fi network name позволяет включать или 
выключать трансляцию названия сети в эфир. 
 

https://mobitech.com.ua/
https://mobitech.com.ua/


  
Тел.: (096) 260-25-55, (063) 173-25-55, (099) 207-35-55, https://mobitech.com.ua  

 

Copyright Мобитек | Web-site: https://mobitech.com.ua | Тел.: (096) 260-25-55, (063) 173-25-55, (099) 207-35-55 

 
Нажатие на ссылку Wi-Fi Options раскроет дополнительные настройки, основной из которых 
является мощность сигнала Wi-Fi Range. С помощью этой опции можно увеличить или 
уменьшить мощность сигнала роутера, что в свою очередь увеличит или уменьшит радиус 
зоны покрытия беспроводной сети. Следует помнить, что чем сильнее сигнал - тем 
интенсивнее будет расходоваться заряд батареи. И соответственно - чем слабее сигнал, 
тем меньше радиус покрытия сети и тем меньше будет расходоваться заряд аккумулятора. 
Решайте сами что для вас важнее. 
 

 
 
Для применения настроек нажмите кнопку Save Changes. 
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Jetpack Admin Password 
 

В разделе Jetpack Admin Password можно изменить пароль администратора для доступа в 
веб-интерфейс управления настройками, а также включить или отключить его отображение 
в меню роутера. По умолчанию пароль администратора отображается в меню 
маршрутизатора. Если вы хотите его скрыть, активируйте соответствующую функцию в веб-
интерфейсе настроек. В этом случае он не будет отображаться в меню. Это может быть 
полезно, если ваш Netgear AC791L используете не только вы, но и посторонние люди. В 
данном случае они не смогут зайти в меню настроек и изменить их или сбросить параметры 
устройства. Если же пользуется только владелец, то в данной опции нет необходимости. 
 

 
 
Здесь же вы можете изменить админ-пароль, установленный по умолчанию на более 
привычный для вас. Для этого в соответствующие поля введите новый пароль. Для 
сохранения настроек нажмите кнопку Save Changes.  
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Следующий подраздел - Preferences (Установки). Здесь вы можете задать различные 
параметры работы вашего роутера. В первом блоке можно задать параметры включения 
роутера и возможность изменять настройки устройства на дисплее. 
 

 
 
Второй блок - Universal Charging (параметры Power Bank). В данном блоке вы можете 
установить время и параметры зарядки сторонних устройств от батареи роутера. 
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Третий блок - USB Connections (Параметры подключения по USB). При подключении 
Netgear AC791L к компьютеру с помощью USB кабеля вы можете выбрать будет ли 
отключаться WiFi или нет, будет ли показываться на экране маршрутизатора подсказка что 
следует сделать (отключить беспроводную сеть или нет) и т.д. 
 

 
 

Четвертый блок - Screen (Дисплей). В данном блоке устанавливаются яркость экрана, 
время его отключения, а также здесь можно включить или отключить световой индикатор 
состояния устройства, время его мерцания. 
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Software Update 
 

Подраздел Software Update служит для обновления встроенной микропрограммы устройства 
(прошивки). Автоматическое обновление по умолчанию отключено, чтобы не нанести вред 
работоспособности роутера в условиях использования в Украине. Настоятельно НЕ 
РЕКОМЕНДУЕМ самостоятельно производить обновление прошивки (ни автоматически ни 
из файла), т.к. это может сбросить параметры маршрутизатора и для их восстановления 
нужно будет обращаться в сервисный центр. Восстановление настроек - процедура платная! 
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Backup & Restore 
 

Следующий подраздел - Backup & Restore (Восстановление и сброс). Здесь пользователь 
может сохранить настройки устройства в файл для последующего их восстановления в 
случае утраты работоспособности роутера (ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!). 
Из этого подраздела можно также перезагрузить устройство либо сбросить его настройки к 
заводским. 
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GPS 
 

Подраздел GPS служит для возможности включения системы позиционирования на 
местности с помощью WiFi сети (GPS over WiFi). Это может быть полезно если владельцу, 
который использует роутер с доступом в интернет на ноутбуке нужно использовать 
местоположения (например для карт или других программ). Например если вы выехали в 
путешествие и пользуетесь не смартфоном или планшетом, а ноутбуком, где нет функции 
геопозиционирования, а вам нужно определить на карте ваше местоположение  и 
проложить дальнейший маршрут. Для использования со смартфонами или планшетами 
данная функция не нужна, т.к. в них и так есть встроенные системы позиционирования 
GPS/GLONASS. 
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Advanced Settings 
 

Advanced Settings (Расширенные настройки) предназначены для опытных пользователей. 
При входе в данный раздел отображается соответствующее предупреждение. Для того, 
чтобы перейти к расширенным настройкам нажмите кнопку Continue (Продолжить).  
 

 
 
Основным подразделом является Networks (Сети). В данном подразделе вы можете 
переключить Netgear AC791L из одного режима в другой, например из CDMA 
(Интертелеком) в GSM/UMTS (Киевстар, Vodafone, Lifecell, Тримоб) либо 4G LTE. Для 
выбора нужного вам режима работы выберите его из выпадающего списка. В списке 
представлены следующие режимы: 
 

• Global - глобальный режим (автоматическое переключение режимов работы). При 
активации данного режима роутер первым делом ищет сеть 4G LTE, если она не доступна 
- CDMA, если и она не доступна - GSM/UMTS. Этот режим можно активировать если вы в 
основном пользуетесь сетью Интертелеком и хотите чтобы роутер автоматически 
переходил на сеть например Киевстар там где нет покрытия Интертелеком, но есть 
покрытие Киевстар. 

 

• CDMA Only - роутер ищет только сети CDMA (Интертелеком). Все остальные будут 
игнорироваться. Если вы пользуетесь устройством только в сети Интертелеком 
желательно переключить его именно в этот режим. 

 

• LTE/GSM/UMTS - устойство ищет сети 4G LTE, если они не доступны - переключается в 
режим GSM/UMTS (Киевстар, Vodafone, Lifecell, Тримоб). Сети CDMA в данном случае 
будут игнорироваться. Данный режим подойдет если вы пользуетесь роутером в сетях 
отечественных или зарубежных GSM/UMTS операторов. 

 

• LTE Only - режим работы только в сетях 4G. Все остальные игнорируются. Этот режим 
лучше всего активировать, если вы находитесь в зоне покрытия оператора 4G LTE и 
хотите пользоваться только интернетом 4G. 
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Если ваш GSM/UMTS оператор требует внесение в настройки точки доступа APN - впишите 
в поле APN (non-Verizon SIM) соответствующее значение. Для сохранения изменений 
нажмите кнопку Save Changes. 
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SIM 
 
Подраздел SIM нужен для того, чтобы пользователь мог разблокировать используемую SIM-
карту если в ней установлен защитный PIN-код. Для разблокировки SIM-карты введте 
ее PIN-код в соответствующее поле и нажмите кнопку Enter PIN. Если вы ввели правильный 
ПИН - СИМ-карта разблокируется. Если вы хотите отключить запрос ПИН-кода в 
выпадающем меню выберите пункт Disable PIN, еще раз введите его в появившемся поле и 
нажмите кнопку Turn OFF PIN Lock. Для того, чтобы роутер не запрашивал постоянно ПИН-
код рекомендуем сразу его отключить. Для включения запроса ПИН-кода, нажмите 
кнопку Turn ON PIN Lock, в появившемся поле впишите ПИН-код карты и нажмите 
кнопку Turn ON. 
 

 
 

Подразделы DNS, Firewall, MAC Filter, LAN, Port Filtering, Port Forwarding предназначены для 
опытных пользователей, системных администраторов и людей, хорошо понимающих в 
настройках роутерной части устройства. Здесь можно настроить доступ к маршрутизатору 
по определенным DNS, настроить фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресам 
либо активировать Firewall, выставить фильтрацию или проброс портов, настроить LAN. Эти 
параметры используются для настройки более безопасного доступа к беспроводной сети 
роутера, если устройство используется в связках с IP-камерами или для организации 
защищенной корпоративной сети группы абонентов. Если же вы обычный пользователь 
мобильного интернета и вам нужен доступ в глобальную сеть в личных целях - данные 
настройки могут вам никогда не понадобиться, поэтому мы не рассматриваем их в данной 
инструкции. 
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Messages 
 

Раздел Messages (Сообщения). Здесь отображаются принятые SMS-сообщения. 
Пользователь может только прочитать и удалить принятые сообщения на SIM-карту GSM. 
Отправить сообщение с роутера нельзя. 
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About Jetpack 

 
В разделе About Jetpack (Об устройстве) пользователь найдет техническую информацию о 
роутере Netgear AC791L. 
 
Internet Status 
 

В подразделе Internet Status отображается информация о статусе подключения к интернет, 
тип сотовой сети, в которой в текущий момент работает маршрутизатор, название 
оператора, IP-адрес, объем принятой и переданной информации, время текущей сессии 
интернет. 
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Jetpack Info 
 

В данном подразделе вы найдете информацию о прошивке роутера, MAC-адрес и 
некоторую другую техническую информацию. 
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Diagnostics 
 

В этом подразделе вы найдете номер телефона на SIM-карте GSM/UMTS оператора, номер 
телефона CDMA, запрограммированный в память роутера, IMEI, серийный номер CDMA и 
некоторую другую информацию. 
 

 
 

 
 
Подраздел Logs отображает лог работы устройства за определенный промежуток времени 
(может понадобиться только опытному пользователю либо специалисту сервисного центра). 
В подразделе Jetpack Support полезной информации для жителей нашей страны вы не 
найдете. 
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