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Инструкция по установке драйверов и настройке 
соединения с интернет Интертелеком для модема 

Pantech UM175 

 

 

 

 

 

 



Установка драйверов 

Вставьте диск, который идет в комплекте с модемом в дисковод вашего 
компьютера и скопируйте папку с драйверами с диска на рабочий стол вашего 
компьютера. 

Подключите модем Pantech UM175 в свободный USB порт Вашего компьютера. Система 
обнаружит новое устройство, о чем будет выведено соответствующее сообщение в Панели 
задач (правый нижний угол экрана возле часов) и предложит установить для него драйвера. 
Запуститься мастер установки нового оборудования. 

  

 

Выберите пункт меню «Установка из указанного места» и нажмите «Далее». 

 

В новом окне установите галочку на пункте «Включить следующее место для поиска» и 
нажмите кнопку «Обзор» 



  

В открывшемся окне найдите на вашем компьютере (на Рабочем столе) папку с драйверами 
модема Pantech UM175, выберите в ней папку «Driver» и нажмите«ОК» 

 

Затем нажмите кнопку «Далее» 



  

Начнется процесс установки драйвера Pantech UM175 Device. Это займет несколько секунд.  

 

По окончании установки нажмите кнопку «Готово» 



  

После этого снова запуститься мастер установки нового оборудования, выберите «Установка 
из указанного места» нажмите кнопку «Далее» 

 

В новом окне установите галочку на пункте «Включить следующее место для поиска» и 
нажмите кнопку «Далее» 



  

Начнется процесс установки драйвера Pantech UM175 Modem Device 

 

По окончании установки нажмите конопку «Готово» 



  

После этого снова запуститься мастер установки нового оборудования, выберите «Установка 
из указанного места» нажмите кнопку «Далее» 

 

Начнется процесс установки драйвера Pantech UM175 DM Port. Это займет несколько 
секунд. 



  

По окончании установки нажмите кнопку «Готово» 

 

После этого снова запуститься мастер установки нового оборудования Network Adapter, 
выберите«Установка из указанного места» нажмите кнопку «Далее» 



  

Начнется процесс установки драйвера Pantech UM175 Network Adapter. Это займет 
несколько секунд. 

 

Установка драйвера завершена. Нажмите на кнопку «Готово» 



 

По окончании установки драйверов в правом нижнем углу Вашего компьютера появится 
сообщение«Новое оборудование установлено и готово к использованию». 

 

Установка драйверов завершена успешно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка подключения в Интернет 

Следующим этапом будет настройка подключения к интернет. Для этого необходимо нажать 
на Вашем компьютере «Пуск -> Настойка -> Панель управления -> Сетевые 
подключения». В разделе «Сетевые задачи» выбрать «Создание нового подключения». 
Откроется окно «Мастер новых подключений». Нажать на кнопку «Далее».  

  

 
  

В следующем окне будет выбран пункт «Подключить к Інтернету». Нажать на 
кнопку «Далее». 

  



 
  

В следующем окне выбрать пункт «Установить подключение 
вручную» и нажать «Далее».  

  

 
  

Оставить выбранный пункт «Через обычный модем» і нажать кнопку «Далее». 
  



 
  

Если на Вашем компьютере уже установлено несколько модемов, то в следующем окне 
галочкой отметьте необходимый модем Pantech UM175 (на всех остальных установленных 
модемах галочки должны быть сняты) и нажмите кнопку «Далее»  
  

 
  

В следующем окне введите название «Intertelecom» 

  



 
  

В следующем окне введите номер телефона #777 и нажмите кнопку «Далее» 

  

 

В следующем окне в полях «Имя пользователя, Пароль» и «Подтверждение» введите 
логин и пароль, и нажать кнопку «Далее».  

  



 
  

В следующем окне при желании можно поставить галочку «Добавить ярлык подключения 
на рабочий стол» и нажмите кнопку «Готово» 

  

 
  

Соединение создано. 
  

Кликните мышкой на иконке созданного Вами подключения. Откроется окно Для подключения 
к интернет нажмите кнопку «Вызов» 

 


